	序号
	名称
	技术规格
	品牌及型号
	数量
	单价
	金额

	1
	防暴头盔
	1、FBK非金属防暴头盔

采用 PC 合金制造，质轻、强度高，外形美观、线条流畅，面罩镜片透光率好，视野开阔、佩戴舒适、牢靠、穿脱简便。。

2、重量:  1.6Kg±50g

3、防暴头盔漆层采用航空专用无光颗粒漆，通过“三防”检测，满足在使用时的隐蔽需要，可在特殊环境及地区使用。
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4、符合公安部GA294-2001《警用防暴头盔》技术标准，可以抵挡公安部GA294-2001《警用防暴头盔》标准5.8,5.9条中规定的碰撞能量及钢锥的穿透冲击。参考图片：

注：投标时需提供实物样品1顶。
	
	200顶
	
	

	2
	防暴盾牌
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1、产品主要材料：采用双层高密度聚碳酸酯（PC）材料， 

2、技术参数

1) 防护面积：0.57㎡；

2) 重    量：3.5kg；

3) 经公安部特种警用装备质量监督检验中心检测合格，能有效抵御各种攻击性武器（如刀、斧、石头）以及滑膛发射3MM的散弹，也能防御汽油燃烧弹所带来的高灼伤的危险。

4) 盾牌内部的握把系统采用35度双手操作设计，盾体能承受大于500J的击打，击打后无破碎或长度大于50MM的裂纹，盾体能有效吸收90%的冲击力。

参考图片：

注：投标时需提供实物样品1块。
	
	200块
	
	

	3
	T型警棍
	1、主要材料：须由坚硬高韧的合金塑料制作而成，
2、技术参数：

1）警棍长度一般为600毫米左右，重量约在650克左右，直径为32毫米。
2）在双人150㎏的负重以下吊拉，不会断裂。用砍骨头的大菜刀进行砍切，棍体只留下一道很小的痕迹。
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3、警棍所有检测项目均要符合《T型警棍技术条件》中所规定的要求：

1）弯曲试验：以50毫米/分的速度，对警棍施加3000牛的静压力，保持1分钟卸载后警棍不应产生弯曲变形；

2）、断裂试验：以5毫米/分的速度，对警棍施加6000牛的静压力，卸载后警棍不应断裂；

3）、耐高低温试验：警棍在零上50至零下40°的条件下贮存8小时以后，做断裂试验，警棍不应断裂；

4）、使用寿命试验：连续打击5000次后，不应出现开裂现象。T型警棍经公安部特种警用装备质量监督检验中心检验合格，各项技术指标均符合标准。参考图片：
	
	200个
	
	

	4
	强光搜索灯
	1、本搜索灯适用于部队、石油、石化、海关、消防、电力、公安等易燃易爆场所作为移动照明。

2、隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。

3、光源采用德国欧司朗，光效高、寿命长、抗振性强、聚光柔和。

4、电池采用特制超容量电池组，无记忆、循环寿命长，环保无污染。

5、结构通过优化设计，材质选用进口的防弹胶材料，确保产品可在水下50米作业，且抗摔性达到1米高跌落不损坏。

6、旋转式开关，强光、工作光可任意转换。携带除手提外也可套上真皮背袋肩背。
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7、充电器采用芯片控制充电，高可靠性、具有过充保护、短路保护、涓流充电并有充电状态指示。

8、技术参数：

额定电压：6V

额定容量：7500mAh 

光源功率（卤素）：25W

光源平均使用寿命：≥12000 h
连续放电时间：3h（强光）/6h（工作光）
电池使用寿命：≥1000（循环）

外形尺寸：123×205mm(直径×长度)
重量：1.2kg。参考图片：
	
	10部
	
	

	5
	强光探照灯
	1、采用HID超白光光源，光效高，显色性好，低耗电，采用进口高纯铝做反光镜，并通过专业的配光设计，反射效率高，聚光效果好，灯具中心强，照射距离远，具有电源极性防反接和低压保护功能，采取无线遥控，可在30米范围内移动操作，水平可在360度之间往复旋转，能全方位，多角度照明。

2、额定电压12V-14V，

3、光源功率100W，有效射程800米。
	
	8部
	
	

	6
	对讲机
	1、信令：Quick Call II、DTMF、部分的 MDC1200；

2、电池寿命：8 个小时（高功率）、10 个小时（低功率）；

3、军用标准：军用标准 810C、D和E；重量：420g（带标准镍氢电池）；外形尺寸：137 mm ×57.5 mm× 37.5 mm（含电池）；

4、功率输出可调：5W－136～174 MHz，4W－403～470 MHz，450～527 MHz；频率：136～174 MHz /330～400 MHz（可使用 16 条信道）/ 403～470 MHz / 450 ～527 MHz；信道容量：16。

5、采用专有的语音处理技术 X-PAND™ 和 LLE，能实现更为清脆响亮、更为清晰可靠的语音质量。
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6、MDC 信令技术可以实现高速数据通信，速度达 1200 比特每秒；利用前向纠错技术，即使在语音信号太弱以致听不见的情况下，也能够接收到来电提醒一类的消息，还能发送 PTT-ID。参考图片：
	
	10部
	
	

	7
	电警棍
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功能：集电击、照明于一体

规格：Φ41mm×505mm

输出电压：300KV

电源电压：DC 7.2V 

两用（照明、电击），抗电量的人体容易导致休克。

参考图片：
	
	50只
	
	

	合计大写金额：
	
	


